
abgebildetes Modell = S 200 mm gerkröpft 45°, mit ALU 360° drehbar, Spritzdüse TWIST 12 mm
Gewicht: 1410 g, Art-Nr: 4057-2032

perfekte, genaue Spritzstrahljustierung

7 verschiedene Kupplungen möglich

fix montierter Lufthahn

3 JAHRE GARANTIE
auf den  

Edelstahl-Spritzkopf

drehbare Jetdüse 
(8-16 mm)

Spritzkopf Edelstahl 
(gerade + gekröpft)

POM Rohr 37 x 24 mm
(100, 200, 400, 600, 800, 1000, 1500 mm)

fixes Luftdüsenrohr

Kupplung ALU 
360° drehbar

Kugelhahn FIX verbaut
schnelles auf und zu drehen

•	 Mit ALU MT25 360° Kupplung, Spritzdüse TWIST 12 mm und Luftdüsenrohr.

•	 Der fix montierte Lufthahn reagiert promt und genau.

•	 Passend für alle Putzmaschinen bis 4 mm Körnung.

•	 Der Edelstahl-Spritzkopf liegt perfekt in der Hand, egal in welcher Position.

•	 Stufenloser Übergang zum POM Rohr für ergonomische Handhabung.

•	 Durch die 360° drehbare ALU Kupplung liegt der Schlauch ruhig am Boden.

PET Austria GmbH
Solarstraße 16, A-4653 Eberstalzell
Tel.: +43 (0)7241 28 3 28
www.pet.co.at | office@pet.co.at

PET Deutschland GmbH
Münchener Straße 9, D-83395 Freilassing
Tel.: +43 (0)7241 28 3 28
www.pet-brd.de | info@pet-brd.de

SPRITZJET TWIST FIX - DAS ERGONOMISCHE OPTIMUM


