
modelo ilustrado= S 200 mm manivela 45°, con ALU 360° giratorio, Boquilla pulverizadora TWIST 12 mm
Peso: 1410 g, artículo: 4057-2032

Ajuste perfecto y preciso del chorro de pulverización

7 acoplamientos diferentes posibles

Grifo de aire fijo

3 años de garantía 
en el Rociador de acero inoxidable

Boquilla de chorro giratorio 
(8-16 mm)

Cabezal pulverizador acero 
inoxidable 

(recto + acodado)

POM Tubería 37 x 24 mm
(100, 200, 400, 600, 800, 1000, 1500 mm)

Tubo de boquilla de aire fijo

Acoplamiento ALU 
Orientable 360

Válvula de bola FIX instalada 
apertura y cierre rápidos

• Con acoplamiento ALU MT25 360°, boquilla pulverizadora TWIST de 12 mm y tubo de bo-

quilla de aire.

• El grifo de aire fijo reacciona con rapidez y precisión.

• Adecuado para todas las máquinas de enlucido hasta un tamaño de grano de 4 mm.

• El cabezal pulverizador de acero inoxidable se adapta perfectamente a la mano, indepen-

dientemente de la posición.

• Transición sin escalonamientos al tubo de POM para un manejo ergonómico.

• Gracias al acoplamiento ALU giratorio 360°, el tubo descansa tranquilamente sobre el suelo.
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